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Н астоящ ие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений парамет
ров отклонений формы и расположения поверхностей вращения и 
устанавливают порядок передачи размера единицы длины в о б 
ласти измерений параметров отклонений формы и расположения 
поверхностей вращения (виды геометрических отклонений приве
дены в приложении) от государственного специального эталона 
единицы длины —  метра (м ) в области измерений параметров от 
клонений формы и расположения поверхностей вращения при по
мощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений р або 
чим средствам измерений с  указанием погрешностей и основных 
методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы длины в области измерений параметров 
отклонений формы и расположения поверхностей вращения вто
ричным эталонам сличением при помощи компаратора (набора 
мер отклонений формы и расположения поверхностей вращения) 
и образцовым средствам измерений 1 и 2-го разрядов методом 
прямых измерений.

1.2. В качестве рабочих эталонов применяют комплекс средств 
измерений, состоящий из кругломера в диапазоне измерений па
раметров отклонений формы и расположения поверхностей вра
щения 1 • 10“ 7- f - 2 - 10-3 м для поверхностей вращения, имеющих 
радиус в диапазоне 2 • 10~3-Н1,5 *110-1 м и длину образующ ей ци
линдрической поверхности в диапазоне 1 • 10~3-г-5 ' 10 '■ м с ЭЦ ВМ ; 
установки для определения погрешностей коэффициентов увеличе
ния и смещения полосы пропускания амплитудно-частотных ха
рактеристик эталона для введения поправок; набора мер откло-
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нений формы и расположения поверхностей вращения; комплекта 
программ для ЭЦВМ.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов с государственным не должны превы
шать 3,5 * 10“"2.

1.4. Рабочие эталоны применяют для передачи размера едини
цы образцовым средствам измерений 2-го разряда методом пря
мых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют наборы образцовых мер отклонений формы и располо
жения поверхностей вращения, состоящие из: меры круглости со 
значением параметра отклонения формы круглого профиля, не 
превышающим 1 • 10”8 м; меры прямолинейности со значением 
параметра отклонения формы прямолинейного профиля, не пре
вышающим 5* 10~8 м на длине I • 10~* м; меры отклонений формы 
и расположения цилиндрических и плоских поверхностей; мер от
клонения формы круглого профиля для определения погрешностей 
коэффициентов увеличения и мер отклонения формы круглого 
профиля для определения суммарной погрешности.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны превы
шать 4 • Ю~2,

2Л.З. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки рабочих приборов для измерений отклонений фор
мы и расположения поверхностей вращения с пределами допус
каемых относительных погрешностей от 6 -10“2 до 10* 10”2 мето
дом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют наборы образцовых мер отклонения формы и распо
ложения поверхностей вращения, состоящие из: меры круглости со 
значением параметра отклонения формы круглого профиля, не 
превышающим 4»10~8 м; меры прямолинейности со значением 
параметра отклонения формы прямолинейного профиля, не пре
вышающим 2* 10~7 на длине 1 - 10-1 м; меры отклонений формы и 
расположения цилиндрических и плоских поверхностей; мер от
клонения формы круглого профиля для определения погрешно
стей коэффициентов увеличения и мер отклонения формы кругло
го профиля для определения суммарной погрешности.



МИ 1920—88 С. 3

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д№ 
образцовых средств измерений 2-го разряда не должны превы
шать 7,5 • 10~2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих приборов для измерений отклонений формы 
и расположения поверхностей вращения с пределами допускаемых 
относительных погрешностей от 1 0 - 10-2 до 25 - 10—2 методом пря
мых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют прибо
ры для измерений отклонений формы и расположения поверхно
стей вращения в диапазоне измерений параметров: наибольшей 
высоты неровностей поверхности (профилей) и наибольшего от
клонения расположения поверхностей (профилей) 1 • 10_7-j- 
-4-6 • 1СМ м для поверхностей вращения, имеющих радиус в диапа
зоне 2,0* 10~3-4-1,5-10-1 м и длину образующей цилиндрической 
поверхности вращения 1 •110~3-г-5* 10-1 м.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 6*10~2 до 2 5 - 10~2.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

для средств измерений параметров отклонений формы и расположения
поверхностей вращения
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

ВИДЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЯ

Отклонение формы круглого профиля;
э
»

э

»
»

>

дуги круглого профиля;
прямолинейного профиля образующей цилиндрической 
поверхности;
профиля продольного сечения цилиндрической поверх
ности;
цилиндрической поверхности; 
сегмента цилиндрической поверхности; 
оси поверхности вращения;

» сегмента поверхности вращения; 
от концентричности круглых профилей;
»  » дуг круглых профилей;
> параллельности поверхностей вращения;
»  » сегментов поверхностей вращения;
* перпендикулярности поверхности вращения к плоскости;
»  перпендикулярности сегмента поверхности вращения к

»
»

>
>
»
>

плоскости;
»  от соосности поверхностей вращения;
»  * » сегментов поверхностей вращения,
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