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Право тиражирования и реализации м етодики измерений принадлежит 
О О О  «П роизводственно-экологическое предприятие «С И Б Э К О П Р И Б О Р ».

М етодика рассмотрена и одобрена ф едеральны м  бю дж етны м  учреж дением 

«Ф едеральны й центр анализа и оценки техн оген н ого  воздействия»

(Ф Б У  «Ф Ц А О » ) .

Настоящее издание методики дей ствует до  вы хода нового  издания.
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Телефон: (383 ) 306-58-67,306-62-14, 306-62-31
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E-mail: sep@ sibecopribor.ru
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1 Н А З Н А Ч Е Н И Е  И  О Б ЛАС ТЬ  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящ ий документ устанавливает методику измерений массовой 
концентрации углеводородов  (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе 
рабочей зоны и промы ш ленны х выбросах м етодом  ИК-спектроф отометрии 
с применением концентратомеров серии К Н .

Диапазон измерений от 1 до 500 мг/м3.
М етодика предназначена для контроля выбросов углеводородов  в 

атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны  и промыш ленных выбросах. 
У глев одор од ы  в воздухе находятся в виде паров и газа.
П Д К  сум мы  углеводородов в воздухе рабочей зоны (в  пересчёте на 

углерод) -  300 мг/м3.

М еш аю щ ее влияние веществ, присутствую щ их в пробе воздуха, 
устраняется в процессе пробоподготовки.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы ЛК И

В настоящ ем  стандарте использованы ссылки на следую щ ие 
документы по стандартизации:

Г О С Т  12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучен ия  безопасности труда. О бщ ие полож ения

Г О С Т  12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. О бщ и е  требования

Г О С Т  12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны

Г О С Т  12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. В редны е 

вещества. Классификация и общие требования безопасности
Г О С Т  12.4.009-83 Пожарная техника для  защиты объектов. 

Основные виды. Размещ ение и обслуживание

Г О С Т  1770-74 П осуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры , 

мензурки, колбы , пробирки. Общие технические условия
Г О С Т  7328-2001 Гири. Общие технические условия 

Г О С Т  14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные 
электрошкафы бы товы е. О бщ ие технические условия

Г О С Т  25336-82 П осуда и оборудование лабораторные стеклянные. 
Типы, основны е параметры и размеры

Г О С Т  51945-2002 Аспираторы. О бщ ие технические условия 

Г О С Т  29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. П ипетки 

градуированные. Ч асть  1. О бщ ие требования

Г О С Т  9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. 

Технические услови я

Г О С Т  20288-74 Реактивы. У глерод  четырёххлористый. Технические 

условия
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Г О С Т  8136-85 Реактивы. О ксид алю м иния активный. Технические 

условия

Г О С Т  3956-76 Реактивы. С и ли кагель  технический. Технические 

условия

Г О С Т  4166-76 Реактивы. Натрий сернокислы й. Технические 
условия

Г О С Т  4204-77 Реактивы. К и слота  серная. Т ехнические условия  

Г О С Т  4461-77 Реактивы. К и слота  азотная. Техн ически е условия  

Г О С Т  6217-74 У го л ь  активный древесны й дроблёны й . Т ехнические 

условия

Г О С Т  10727-91 Нити стеклянны е однонаправленны е. Т ехн ически е 

условия

Г О С Т  Р 12.1.019-2009 Э лектробезоп асность . О бщ ие требования и 

ном енклатура видов защиты

Г О С Т  Р И С О  5725-6-2002 Т о ч н о сть  (правильность и 

прецизионность) методов и результатов  измерений. Ч асть 6. И спользование 

значений точности  на практике

Г О С Т  Р 53228-2008 В есы  неавтом атического действия. Часть 1. 

М етрологи ческие и технические требования. И спы тания

Р Д  52-186-89 Руководство по кон тролю  загрязнения атмосферы. 

Загрязнение атмосферы в городах и д р уги х  населен ны х пунктах

П Н Д  Ф  12.1.1-99 М етодически е  реком ендации по о тбор у  проб  при 

определении концентрации вредны х вещ еств (газов  и паров) в вы бросах 

промы ш ленны х предприятий

Т У  2631-027-4449317-98 У гл е р о д  четы рёххлористы й  химически 
чистый для  экстракции из водны х сред

Т У  6-09-3916-76 О ксид алю м иния для  хроматограф ии 

Т У  79-337-72 П ечь муф ельная П М -8

И Ш В Ж .004  Т У  К онцентратом ер  К Н -2 . Т ехн и чески е  условия  

Т У  4215-010-39120772-2009 Концентратом ер  К Н -2м . Технические 

условия

Т У  4215-011-39120772-2009 К онцентратом ер  КН -3. Технические 

условия

П р и м е ч а н и е  -  При использовании настоящего документа 
целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории 
Российской Федерации по соответствующему указателю стандартов, 
составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
стандарт заменён (изменён), то при пользовании настоящим документом следует 
руководствоваться заменяющим (изменённым) стандартом. Если ссылочный 
стандарт отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 П Р И П И С А Н Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  П О К А З А Т Е Л Е Й  

Т О Ч Н О С Т И  И З М Е Р Е Н И Й

3.1 П огреш ность  измерений соответствует характеристикам , 
приведённы м в табли ц е  1.

Т а б л и ц а  1 -  Диапазон измерений, значения показателя точ н ости  при 

вероятности Р  =  0,95

Диапазон измерений, 

мг/м3

П оказатель точности

(границы  относительной  погреш ности ), ±  5, %

о т  1 до  5 вклю ч. 25

св. 5 д о  50 вклю ч. 20

св. 50 до  500 вклю ч. 14

3.2 Значения показателя точности методики и сп ользую т при:

- оф орм лении  результатов измерений, выдаваемых лабор атор и ей ;

- оценке деятельности  лабораторий на качество проведения 

испытаний;
- оценке возмож ности использования результатов изм ерений при 

реализации м етодики измерений в лаборатории.

4 С Р Е Д С Т В А  И З М Е РЕ Н И Й , В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е

У С Т Р О Й С Т В А ,  М А Т Е Р И А Л Ы , Р Е А К Т И В Ы

П ри вы полнении измерений м ассовой концентрации у глев о д о р о д о в  

применяю т следую щ и е  средства измерений, вспомогательны е устройства , 

реактивы и м атериалы .

4 .1  С р е д с т в а  и з м е р е н и й

К онц ентратом ер  серии К Н : концентратомер КН-3 Т У  4215-011- 

39120772 (№  44670-10 по госреестру) или  концентратомер К Н -2 м  Т У  4215- 

010-39120772 (№  44669-10 по госреестру ) или концентратомер К Н -2  

И Ш В Ж .0 0 4  Т У  (№  17664-98 по госреестру )

В есы  аналитические электронны е Л В -2 1 0 -А  класса точ н ости  1 

(спец и альны й ), с наибольш им  пределом  взвешивания 210 г  по  Г О С Т  Р  

53228

^ Соответствует расширенной относительной неопределенности с 
коэффициентом охвата к-2
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Гиря для калибровки с ном инальны м  значением  массы  200 г Е2 по 
Г О С Т  7328

Пипетки 2-2-5, 2-2-10, 2-2-25 по Г О С Т  29227 

К олбы  мерные 2-50-2 по Г О С Т  1770

К олбы  с притёртой пробкой  вм естим остью  100 см3 по Г О С Т  1770 

Ш приц гамильтон о вс кий ж идкостной  вм естим остью  от 50 до  

500 мкл

Аспиратор для  отбора проб по Г О С Т  51945

4 .2  С т а н д а р т н ы е  о б р а з ц ы

Г осударственный стандартный образец  состава раствора 
нефтепродуктов (у глев одор од ов ) в ч еты р ёххлор и стом  углер од е  Г С О  7822- 
2000

4.3 В с п о м о г а т е л ь н ы е  у с т р о й с т в а

Сорбционная трубка из м оли бд ен ов ого  стекла  или кварца 
Силиконовая трубка дли н ой  3 см  и диам етром  4 мм 

Ш татив для  сорбционной  трубки

Ш каф суш ильны й общ елабораторны й , обеспечиваю щ ий 

поддерж ание температуры  от  105 до  110 °С  

П ечь муфельная П М -8  по  Т У  79-337 

Экстрактор лабораторны й ЭЛ-1 п о И Ш В Ж .0 0 2  П С  

Стаканы хим ические вм естим остью  50 см 3 по  Г О С Т  25336 

Стаканчик для  взвешивания (б ю к с ) высокий п о  Г О С Т  25336 
Сито с диаметром  отверстий 0,20; 0,25; 0,50 м м  

Эксикатор по Г О С Т  25336 

Чашка фарфоровая по Г О С Т  9147 

Ш патель

4 .4  Р е а к т и в ы  и м а т е р и а л ы

Четы рёххлористы й углер од , х.ч. по Г О С Т  20288 или для  экстракции 

из водных сред, х.ч. по Т У  2631-027-44493179

У го ль  активированный А Г -3  (Б А У )  с уд ельн ой  поверхностью  

(600 -  800) м2/г по Г О С Т  6217

О ксид алю миния с удельн ой  п оверхностью  (200 -  30 0 ) м2/г для 

хроматографии по Т У  6-09-3916, ч.д.а. по Г О С Т  8136

Натрий сернокислы й безводны й, ч. по Г О С Т  4166 

Кислота серная, х.ч. по Г О С Т  4204 

Кислота азотная, х.ч. по Г О С Т  4461 

С текловолокно или стекловата по Г О С Т  10727 

Силикагель марки К С К  по Г О С Т  3956
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П р и м е ч а н и я
1 Допускается использование ГСО состава раствора нефтепродуктов 

(углеводородов) в четырёххлористом углероде другого типа с аналогичными 
метрологическими характеристиками.

В этом случае приготовление основного раствора следует проводить в 
соответствии с инструкцией по применению данного ГСО, погрешность по 
процедуре приготовления не должна превышать I %.

2 Допускается использование другого оборудования, материалов и 
реактивов с метрологическими и техническими характеристиками, аналогичными 
указанным.

5 М Е Т О Д  И З М Е Р Е Н И Й

М етод  измерения м ассовой концентрации углев одор од ов  (сум м арн о ) 

в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и пром ы ш лен ны х вы бросах 

основан на зависимости интенсивности поглощ ения С -Н  связей в 

инфракрасной области  спектра от массовой концентрации углеводородов  в 

растворе четы р ёххлор и стого  углерода.

О пределяем ы е углеводороды  улавливаю т в сорбционной  трубке, 
заполненной активированным углем  А Г -3  (Б А У )  и окси дом  алю миния, 

десор бирую т их четы рёххлористы м  углеродом  в герм етичны й приёмный 
сосуд. О тделен и е  углеводородов  от сопутствую щ их полярны х 

органических соединений других классов происходит как на оксиде 

алю миния, так и на активированном угле  А Г -3  (Б А У ).

И змеряю т м ассовую  концентрацию углеводородов  в элю ате в 

инфракрасной области  спектра при длине волны (2930 ±  70) см*1.

6 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  И  О Х Р А Н Ы  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й

С Р Е Д Ы

6.1 При вы полнении измерений необходим о соблю д ать  требования 

техники безопасности  при работе с химическими реактивами по Г О С Т  

12.1.007.

6.2 Э лектробезоп асность при работе с электроустановкам и 

соблю дается  по Г О С Т  12.1.019.

6.3 П ом ещ ени е лаборатории долж но соответствовать требованиям 

пож арной безопасности  по Г О С Т  12.1.004 и иметь средства пож аротуш ения 

по Г О С Т  12.4.009. Содерж ание вредных веществ не долж н о  превышать 

допустим ы х концентраций по Г О С Т  12.1.005.

6.4 Организация обучения работающ их безопасности  труда 

проводится по Г О С Т  12.0.004.



С . 8 П Н Д  Ф  13.1:2:3.74-2012

7 Т Р Е Б О В А Н И Я  К К В А Л И Ф И К А Ц И И  О П Е Р А Т О Р О В

К вы полнению  измерений и обработке  их  результатов допускаю т 

специалиста с квалификацией инж енера-хим ика или  техника-химика, 

им ею щ его опыт работы в хим ической  лаборатории, прош едш его 

соответствую щ ий инструктаж, освоивш его  м етод  в процессе тренировки и 

получивш его  удовлетворительны е результаты  оперативного контроля при 

вы полнении процедур контроля погреш ности .

8 Т Р Е Б О В А Н И Я  К  У С Л О В И Я М  И З М Е Р Е Н И Й

П ри выполнении измерений со б лю д а ю т  следую щ и е  условия :

- температура окруж ающ его воздуха, °С  (20  ±  5 );

- атмосф ерное давление, кПа (м м  рт.ст .) (84 ,0  -  106,7) (630  -  800);

- относительная влажность воздуха при t =  25 °С , % , не б о ле е  80;

- частота переменного тока, Г ц  (50  ±  1);

- напряжение питания электросети , В  (220  ±  22 );

- окруж ающ ая среда невзрывоопасная.

9 П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы П О Л Н Е Н И Ю  И З М Е Р Е Н И Й

9.1 О т б о р  п р о б

О тб о р  проб атмосф ерного воздуха  проводят в соответствии с Р Д  52- 
186-89, Г О С Т  17.2.3.01-86; воздуха р абочей  зоны  — в соответствии с Г О С Т  

12.1.005-76; промы ш ленны х выбросов -  в соответствии  с  П Н Д Ф  12.1.1-99.

Анали зируем ы й  воздух отби раю т в п од готовленн ы е по 9.2.7 

сорбционны е трубки. Для этого  в оздух  с объём ны м  расходом  

(1 , 0 -  1,5) л/мин прокачивают через сор бц и он н ую  трубку. Д ля  определения 

0,5 П Д К  след ует  отобрать 40 дм3. П о сле  окончания отбора пробы  концы 

трубки закрывают полиэтиленовы ми или  стеклянны ми заглуш ками и 

отправляю т в лабораторию  для анализа. П р о б ы  анализирую т в ден ь  отбора.

9 .2  П о д г о т о в к а  п о с у д ы , р е а к т и в о в  и м а т е р и а л о в

9.2.1 П одготовка посуды  и изм ерительной  кю веты

При вы полнении измерений м ассовой  концентрации углеводородов  

необходим о тщ ательно соблю дать чи стоту  хим ической  посуды .

Д ля  мытья химической посуды  разреш ается использовать 

концентрированны е серную  и азотную  кислоты .

Запрещается использовать для м ы т ья все виды синт ет ических  
м ою щ их средст в .
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К ю вету пром ы ть не менее трёх раз четы рёххлористы м  углер од ом , 
подготовленны м  п о  9.2.3.

П осуду , предназначенную  для приготовления растворов, сб о р а  

экстракта и элю ата, тщ ательно вымыть, ополосн уть  не м енее двух  раз 

дистиллированной  водой, высуш ить и затем оп олосн уть  четы рёххлористы м  

углеродом , под готовленн ы м  по 9.2.3, объём ом , достаточны м  д ля  
заполнения изм ерительной  кюветы. Д ля  контроля чистоты  указанной  

посуды  четы рёххлористы й  углерод, собранный п осле ополаскивания, 

заливаю т в кю вету и изм еряю т массовую  концентрацию неф тепродуктов  

(у глев одор од ов ) в соответствии с 10.2. Е сли  измеренное значение м ассовой  

концентрации неф тепродуктов (углеводородов ) не превыш ает 0,6 мг/дм3, то  

посуда и кю вета пригодны  для работы . П ри превыш ении указанного  

значения п од готовку  посуды  и кюветы необходим о повторить.

Р еком ендуется  им еть отдельны й набор посуды , к оторы й  

используется то льк о  для  определения у глеводородов .

Категорически запрещается смазывать шлифы и краны 
делительных воронок всеми видами смазок!

9.2.2 П одготовк а  безводного сульф ата натрия

П еред  уп о тр еблен и ем  безводный сульф ат натрия вы суш иваю т при  

температуре 105 -  110 °С  в течение 8 часов в суш ильном  шкафу, охлаж даю т 
и хранят в эксикаторе. С рок  хранения составляет 1 месяц.

9.2.3 П одготовк а  четы рёххлористого  углерода

П роверяю т чи стоту  каждой партии четы рёххлористого  углерода  в 
соответствии с руководством  по эксплуатации и сп ользуем о го  

концентратомера.

Если  показание не превышает 20,0 мг/дм3, то  четы рёххлористы й  

углер од  пригоден д ля  работы . В противном  случае вы полняю т очи стку  

ч еты рёххлори стого  у глер ода  следую щ им  образом.

В д ели тельн ую  воронку экстрактора ЭЛ-1 вместимостью  1 д м 3 

пом ещ аю т 0,4 д м 3 четы рёххлористого  углерода, добавляю т 0,5 д м 3 

дистиллированной  воды и перемеш ивают в течение 1 минуты . С л о й  

ч еты рёххлори стого  у глер ода  сливают в колбу. П роц едуру  повторяю т с 

новой порцией ди стиллированной  воды.

К  п р ом ы том у четы рёххлористом у у глер оду  добавляю т около  10 г 

безводного  сульф ата натрия, подготовленного по 9.2.2, и, периодически  

перемешивая, выдерж ивают (1 0 - 1 5 )  минут. О безвож енны й 

четы рёххлористы й у глер о д  декантируют в перегонную  к олбу  и перегоняю т 

при тем пературном  интервале от 76 до  78 °С , собирая отдельно первы е 

( 5 0 - 6 0 )  см 3 (затем  отбрасываю т), основную  фракцию (собств ен н о
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очи щ ен н ы й  четы рёххлористы й  у г л е р о д ) и остав ляя  в п ер егон н ой  к олбе  

о к оло  50 с м 3 четы рёххлористого  у гл ер од а .

П р и  проведении очистки ч е т ы р ёх х ло р и ст о го  у гл ер о д а  в экстракторе 

ЭЛ-1 руководствую тся  паспортом  на Э Л -1 . В  с луч а е  отсутствия  экстрактора 

ЭЛ-1 допускается  проводить оч и стк у  в д е ли тельн о й  вор он к е  путём  

встряхивания.

9.2.4 П одготовка активированного у г л я  м арки А Г -3  (Б А У )

Активированн ы й  у го л ь  А Г -3  (Б А У )  пр осеи ваю т через сито и 

и сп о ль зую т  фракцию (0 ,20 -  0 ,25 ) м м , п р ом ы в аю т ч еты р ёххлор и сты м  

у гл ер о д о м , п од готовленн ы м  по 9.2.3, так, ч то б ы  ч еты р ёх х ло р и сты й  у гл ер о д  

закры вал с л о й  активированного у гля , д а л е е  е го  вы суш иваю т на воздухе в 

вы тяж ном  шкафу, прокаливаю т в ф арф оровой  чаш ке в м уф ельн о й  печи при 

тем п ер атур е  (2 5 0 -  300 ) °С  в теч ен и е  ( 4 - 6 )  часов, о х лаж д аю т д о  

тем п ературы  150 °С . Затем сор бен т  пер ен осят  в эксикатор  и охлаж д аю т д о  

тем п ер атур ы  окруж аю щ его воздуха.

С р о к  хранения активированного у г л я  в  п ло т н о  закры той  таре 

состав ляет  1 месяц.

9 .2.5 П одготовк а  оксида алю м ин ия

О к с и д  алю м иния пр осеиваю т чер ез  си то  и  и с п о л ь зу ю т  ф ракцию  

(0 ,20  -  0 ,2 5 ) мм. Затем оксид алю м и н и я  п р ом ы ваю т ч еты р ёххлор и сты м  

у глер о д о м , п од готовленн ы м  по 9.2.3, так, ч то б ы  ч еты р ёх х ло р и сты й  у гл ер о д  

закрывал с л о й  оксида алю м иния, д а лее  е г о  вы суш иваю т на воздухе  в 

вы тяж ном  ш каф у, прокаливаю т в ф арф оровой  чаш ке в м уф ельн ой  печи  при 

тем п ературе  (550  -  600 ) °С  в течен и е  4 часов , о х лаж д аю т д о  (1 0 0  -  200 ) °С  в 

печи, п о с л е  чего  пом ещ аю т в эксикатор  и охла ж д а ю т  д о  тем пературы  

ок р уж аю щ его  воздуха.

Б ели  при прокаливании окси д  алю м и н и я  п р и обр ета ет  ж ёлтую  

окраску, т о  е го  бракую т. Срок  хранения  п о д го т о в лен н о го  таким  образом  

оксида а лю м и н и я  в п лотн о  закры той таре состав ля ет  1 м есяц .

9.2.6 П од готовк а  стек лов олок н а  или  стекловаты

С тек ло в о ло к н о  или стек ловату  вы держ иваю т в разбавленн ой  (1 :1 ) 

серной  или  а зотной  кислоте в теч ен и е  12 часов, пр ом ы ваю т водоп роводн ой , 

затем  д и сти лли р ов ан н ой  водой и суш ат  в с уш и льн о м  ш кафу.

П р и м е ч а н и е  -  Допускается использование ваты медицинской по 

Г О С Т  5556 (хлопковой, не синтетической!). Перед использованием вату 

тщ ательно промывают четырёххлористым углеродом  и высушивают при 
комнатной температуре.
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9.2.7 П одготовк а  сорбционной  трубки

С орбционная трубка, изготовленная из м оли бден ового  стекла  или  

кварца, имеет д л и н у  120 мм и внутренний диаметр 4,5 мм.

В  ниж ню ю  часть вымытой и просуш енной трубки, в соответствии  с 
рисунком  1, п ом ещ аю т слой стекловолокна или  стекловаты , 

подготовленны х п о  9.2.6, и уплотняю т на глуби н у  10 мм. Затем в тр уб к у  

последовательно засы паю т 300 м г прокалённого активированного у г л я  А Г -  

3 (Б А У ) ,  п од готов лен н ого  по  9.2.4, и 300 м г прокалённого  окси да  

алю миния, п од готов лен н ого  по 9.2.5. Д алее вновь пом ещ аю т сло й  

стекловолокна и ли  стекловаты  и уплотняю т на глуби н у  10 мм.

1 -  за глуш к а  полиэтиленовая или стеклянная;

2 — трубка  стеклянная со специально оттянуты м  концом ;
3 — с ло й  стеклоткани или стекловолокна;

4 — с л о й  активированного угля ;

5 -  с л о й  оксида алюминия;

6 — направление прокачки воздуха и подачи растворителя.

Ри сун ок  1 — Сорбционная трубка

Д ля  обесп ечени я  равномерной плотности  набивки сорбен ты  

засы паю т непреры вны м  потоком  и уплотняю т при легк ом  постукивании п о  

трубке деревянной  палочкой  до  прекращения движения слоя  сорбента.

Через п од готов лен н ую  сорбционную  трубку пропускаю т 

( 2 0 - 2 5 )  см 3 четы р ёххлор и сто го  углерода. О бъём ны й расход  подачи  

четы рёххлористого  углер ода  составляет (3  — 4 ) см 3/мин. П о с л е  

прохож дения через сорбц ионную  трубку раствор собираю т в к о л б у  с 

притёртой пробкой , затем  е го  заливаю т в кювету и  измеряю т м ассовую  

концентрацию  углев о д о р о д о в  в соответствии с  10.2.

С ор бц и он н ую  трубку  признают пригодной для  вы полнения 

измерений, если  изм еренное значение массовой концентрации 

углеводородов  в растворе не превышает 0,6 мг/дм3.

П ри  превыш ении указанного значения сорбционную  тр уб к у  

промы ваю т новыми порциями четы рёххлористого углерода.

Активированны й у го л ь  и оксид алюминия исп ользую т однократно.

П о  окончании подготовки сорбционную  трубку с заглуш енны м и 

концами пом ещ аю т для  хранения в промытый и тщ ательно просуш енны й



С. 12 П Н Д Ф  13.1:2:3.74-2012

эксикатор, на дно которого насыпаю т слой  сух о го  силикагеля марки К С К , а 
по бокам располагают марлевы е м еш очки с активированным углем . С рок  

хранения сорбционных трубок  1 неделя.

9.3 П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в

9.3.1 П риготовление осн ов н ого  раствора неф тепродуктов 

(углеводородов ) массовой концентрации 1000 мг/дм3

Основной раствор готовят из Г С О  7822-2000 (Н П -С и б ) состава 

раствора нефтепродуктов (у гл ев о д о р о д о в ) в ч еты рёххлористом  углер оде  

следую щ им образом. А м п у лу  вскрывают, раствор из ам пулы  аккуратно, без 

потерь переносят в мерную  к о лб у  вм естим остью  50 см3 через воронку. 

Затем ампулу тщ ательно промы ваю т 5 раз четы рёххлористы м  у глер од ом  
порциями по 3 см 3, сливая в м ерную  колбу , тщ ательно обмывая 

поверхность воронки, и п осле дов одят  объём  раствора до  метки 

четырёх хлор  истым углеродом . Раствор перемеш иваю т и хранят в 

холодильнике при температуре (0  -  5 ) °С  не б о ле е  6 месяцев. П еред  

использованием раствор вы держ иваю т при комнатной тем пературе не 

менее 30 минут. М ассовая концентрация п олуч ен н ого  раствора 1000 мг/дм3.

Основной раствор готовят заново в случае  см ены  партии 

четы рёххлористого углерода.

9.3.2 П риготовление рабочего  раствора неф тепродуктов 

(углеводородов ) массовой концентрации 100 мг/дм3

Рабочий раствор готовят разбавлением  основного  раствора. Д ля  

этого в мерную  к олбу  с притёртой пробкой  вм естим остью  50 см 3 вносят 

пипеткой 5,0 см3 основного  раствора и доводят объём  раствора в колбе  до  

метки четы рёххлористым  у глер одом . Раствор перемеш иваю т и хранят в 

холодильнике при тем пературе (0  -  5 ) °С  не б о л е е  3 -х  месяцев. П еред  

использованием раствор вы держ иваю т при комнатной тем пературе не 

менее 30 минут. М ассовая концентрация п олуч ен н ого  раствора 100 мг/дм3.

Рабочий раствор и сп ользую т для  установки исходны х значений 

(калибровки) в соответствии с 9.4.

9.3.3 П риготовление градуировочны х растворов неф тепродуктов 

(углеводородов )

Градуировочные растворы готовят непосредственно перед 

использованием путём  разбавления р а боч его  раствора. Д ля  это го  в мерны е 

колбы вместимостью  50 см 3 вносят пипеткой  последовательн о  25,0; 10,0; 

5,0; 2,5 см 3 рабочего раствора и дов одят  объём ы  растворов в колбах  до



П Н Д Ф  13/1:2:3.74-2012 С. 13

метки четы рёххлористы м  углеродом . Растворы тщательно перемеш ивают. 
Массовая концентрация нефтепродуктов (углеводородов) в полученны х 
растворах составляет 50, 20, 10, 5 мг/дм3 соответственно. О тносительная 
погреш ность приготовления не превышает 1,5 %.

Градуировочны е растворы использую т для  контроля 
работоспособности концентратомера в области измеряемых значений 
массовых концентраций углеводородов.

9.3.4 К он троль  стабильности градуировочной характеристики

Градуировочную  характеристику признают стабильной  при 
выполнении следую щ его  условия:

I X i - c U K r p ,  (1 )

где Крр -  норматив контроля стабильности градуировочной 

характеристики. Крр =  0,1 О С, мг/дм3;
С -  установленное по процедуре приготовления значение 

массовой концентрации нефтепродуктов (углеводородов) в образце для 

градуировки, мг/дм3;

X j — измеренное на приборе значение массовой концентрации 

нефтепродуктов (углеводородов ) в образце для градуировки, мг/дм3.
К он троль стабильности градуировощ юй характеристики проводят не 

реже одного раза в квартал. При проведении контроля стабильности  
градуировочной характеристики выбирают образцы для градуировки с 
массовой концентрацией вблизи верхней и нижней границ, а также 
середины диапазона измерений прибора.

При невыполнении условия (1 ) процедуру контроля стабильности  
повторяют. При повторном невыполнении условия (1 ) вы ясняю т и 

устраняют причины, приводящие к нарушению стабильности

градуировочной характеристики.

9 .4  П о д г о т о в к а  и и с п о л ь з о в а н и е  к о н ц е н т р а т о м е р а

П одготовку к работе, установку исходных значений и контроль 

работоспособности концентратомера серии К Н  осущ ествляю т в 

соответствии с руководством  по эксплуатации.

Д ля установки исходны х значений (калибровки) использую т чистый 

четы рёххлористый углерод  и рабочий раствор неф тепродуктов 

(углеводородов ) массовой концентрации 100 мг/дм3, приготовленны й из 

четы рёххлористого углерода, применяемого при проведении анализа.



С. 14 П Н Д Ф  13.1:2:3.74-2012

10 В Ы П О Л Н Е Н И Е  И ЗМ Е РЕ Н И Й

10.1 Д е с о р б ц и я  у г л е в о д о р о д о в

С орбционную  трубку с отобранной пробой закрепляю т вертикально 
в штативе ли бо  в другом  приспособлении. На верхний конец сорбционной 

трубки надевают силиконовую  трубку (длина 3 см, внутренний диаметр 

4 мм). Затем шприцем отбирают объём  четы рёххлористого углерода, в 
соответствии с таблицей 2, и пропускают его через сорбенты  с объёмны м 
расходом (3 -  4) см 3/мин. Дают раствору протечь через колонку. Раствор 
собирают в колбу с притёртой пробкой.

Т а б л и ц а  2 -  О бъём  четы рёххлористого углерода для  пропускания через 
сорбционную  трубку в зависимости от  диапазона измерений

Диапазон измерений, мг/м3 О бъём  четы рёххлористого углерода, см3

от 1 до  50 включ. 10
св. 50 до  500 вкЛюч. 20

10.2 П р о в е д е н и е  и зм е р е н и й

П роведение измерений осущ ествляю т в соответствии с 
руководством по эксплуатации концентратомера. И зм ерительную  кювету, 
подготовленную  по 9.2.1, предварительно ополаскиваю т небольш им  
количеством раствора, полученным по 10.1, а затем заполняю т им кювету. 
Устанавливают кювету в прибор и измеряют м ассовую  концентрацию 
углеводородов в растворе, считывая показания прибора.

В случае если  массовая концентрация углеводородов  превышает 
верхнюю границу диапазона измерений прибора, то разбавляю т раствор 

ч еш рёххлористьш  углеродом , подготовленным по 9.2.3. Затем раствор 

запивают в кювету, которую  предварительно ополаскивают этим раствором, 

устанавливают в прибор и производят измерение.

П р н м е ч а н и е  -  Раствор разбавляют не более чем в 20 раз. Разбавление 
раствора проводят четырёххлористым углеродом, который использовался при 
анализе.

10.3 О п р е д е л е н и е  у г л е в о д о р о д о в  в х о л о с т о й  п р о б е

10.3 Л  Измерение массовой концентрации углеводородов  в холостой  

пробе вы полняю т одновременно с анализом серии проб. Д ля  этого через 

подготовленную  по 9.2.7 сорбционную  трубку пропускаю т 10 см 3 

четы рёххлористого углерода. Д аю т раствору протечь через колонку. 

Раствор собираю т в колбу с притёртой пробкой, затем его  заливают в 

кювету и измеряют массовую  концентрацию углеводородов в соответствии 

с 10.2."
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10.3.2 Е сли  изм еренное значение массовой концентрации 
углеводородов в х о л о с т о й  пробе превышает 0,6 мг/дм3, то  вы полняю т 

определение п ов торн о  и, в случае необходимости, вы являю т и устраняю т 

причину загрязнения х о ло сто й  пробы.

Анали з х о л о с т о й  пробы  проводят также при использовании новой  

партии реактивов.

Результаты  анализа  холостой  пробы  учиты ваю т при расчёте 

массовой концентрации углеводородов  в пробе.

11 В Ы Ч И С Л Е Н И Е  (О Б Р А Б О Т К А ) Р Е З У Л Ь Т А Т О В  И З М Е Р Е Н И Й

11.1 М а ссо в ую  концентрацию углеводородов  X j, мг/м3, в п р обе

воздуха рассчиты ваю т п о  ф орм уле

Х ; =
Х и зм  ’ V  * К - Х х о л * ^хол

(2)

где Х изм -  результат измерения м ассовой  концентрации

углеводородов  в растворе  на концентратомере, мг/дм3;
V  — о б ъ ё м  четы рёххлорисгого  углерода , пропущ енн ого  через 

сорбционную  т р уб к у  д л я  рабочей  пробы, см 3;

К  — коэф ф ициент разбавления, т.е. соотнош ение объём ов  

мерной колбы  и аликвоты  элю ата (учитывается при разбавлении по 10.2);

Х Хол -  результат измерения массовой концентрации
углеводородов  в р астворе  холостой  пробы, мг/дм3;

У Хол — объём  четы рёххлористого углерода , пропущ енн ого  

через сорбц и онн ую  т р уб к у  для  холостой пробы , см3, (У х о л  — 10 см 3);

V 0 -  о б ъ ё м  воздуха, прокаченного через сорбционную  трубку, 

приведённый к н ор м альн ы м  условиям  (в соответствии с Г О С Т  12.1.016-79), 

по ф ормуле (3 ), м 3.
П р  и м е ч а н и е  -  Коэффициент К рассчитывают и учитывают в случае, 

если проводят разбавление раствора согласно 10.2.

П ри сор бц и он н ом  способе  отбора проб У 0 вы числяю т п о  ф орм уле 

V t -293-Р
*0

(273 н-1 )-101,3
(3)

где V t -  о б ъ е м  воздуха  при температуре t в м есте отбора  проб, дм 3; 

Р -  атм осф ерное  давление, кПа; 

t -  тем пература  воздуха в месте отбора пробы , °С .

11.2 3а окон чательн ы й  результат анализа принимаю т результат 

единичного изм ерения м ассовой концентрации углеводородов  в рабочей  

пробе.
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12 О Ф О РМ ЛЕН И Е РЕ З У Л ЬТА ТО В  И ЗМ ЕРЕНИЯ

12.1 Результат измерения Xj, мг/м3, в документах, 

предусматривающ их его использование, м ож ет бы ть представлен в виде

Х ; ± Д ,  Р =  0,95, (4 )

где А  =  0,01*5’Xj, м г ЛуГ, -  массовая концентрация

углеводородов  в пробе, мг/м3), значения 5 приведены  в таблиц е 1.

12.2 Результат измерений долж ен  оканчиваться тем  ж е десятичны м 
разрядом, что и погреш ность.

Результаты  измерений оф орм ляю т записью  в ж урнале.

13 П Р О Ц Е Д У Р Ы  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Д О С Т О В Е Р Н О С Т И

И З М Е Р Е Н И Й

13.1 О беспечение достоверности изм ерений организую т и проводят 
путём проведения проверки прием лем ости  результатов  измерений, 

получаем ы х в условиях  повторяем ости , внутрилабораторной  

прецизионности, воспроизводимости, оперативн ого  контроля  процедуры  

измерений и контроля стабильности результатов  измерений в соответствии 
с Г О С Т  Р И С О  5725-6.

13 .2  П р о в е р к а  п р и е м л е м о с т и  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й ,  

п о л у ч а е м ы х  в у с л о в и я х  п о в т о р я е м о с т и

13.2Л  П роверку приемлем ости результатов  измерений, получаем ы х 

в условиях повторяемости, проводят по результатам  измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов (у гл ев о д о р о д о в ) в образцах для  контроля.

О бразцы  для контроля готовят на основе стандартны х образцов 

состава раствора неф тепродуктов или осн ов н ого  раствора в зависимости от  

диапазона измеряемых м ассовы х концентраций неф тепродуктов 

(у глев од ор од ов ) в пробе.

О бразец  для контроля гам ильтоновским  ш прицем  вносят в 

сорбционную  трубку, подготовленную  по 9.2.7. Затем через сорбц и онн ую  

трубку, пропускаю т четы рёххлористы й у глер од . Раствор соби раю т в к олбу  

с притёртой пробкой. О бъём  четы рёххлори стого  углер ода  в зависимости от  

диапазона измерений приведён в таблице 2.
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13.2.2 Р езультаты  

выполнении у слов и я
измерении признаю т приемлемы ми при

1х ,-Х ,
*100% </*, (5 )

(X j  + Х 2)/ 2

где Х| и Х 2 -  результаты измерений массовой концентрации 

неф тепродуктов (у гл ев од ор од ов ), полученны е в условиях повторяем ости , 

мг/м3;

г  -  п р едел  повторяемости, % . Значения предела повторяем ости

приведены в та б ли ц е  3.

Т а б л и ц а  3 -  Д и апазон  измерений, значения предела повторяем ости  при 

доверительной  вероятности  Р  =  0,95

Диапазон изм ерений , 

мг/м3

П р ед ел  повторяемости 

(относительное значение допускаемого 
расхождения между двумя результатами 

измерений, полученными в условиях 
повторяемости), г, %

о т  1 до  5 вклю ч . 17
св. 5 до  50 вклю ч . 11

св.50 д о  500 вклю ч . 8
13.2.3 Е сли  усло в и е  (5 ) не вы полнено, эксперимент повторяю т. П р и  

повторном  н ев ы п олн ен и и  условия (5 ) н еобходи м о  выяснить и  и ск лю ч и ть  

причины п оявления  неприемлемых результатов измерений м ассовой  

концентрации неф тепродуктов  (углеводородов ) в условиях повторяем ости .

13.3 П р о в е р к а  п р и е м л е м о с т и  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й ,  

п о л у ч а е м ы х  в у с л о в и я х  в н у т р и л а б о р а т о р н о й  п р е ц и з и о н н о с т и

13.3.1 П р о в ер к у  приемлемости результатов  измерений, п олуч аем ы х  

в условиях внутрилабораторной  прецизионности, проводят по  результатам  

измерений м ассов ой  концентрации неф тепродуктов (у гл ев о д о р о д о в ) в 

образцах для  кон тр оля .

О бразцы  д л я  контроля готовят на основе стандартных образцов  

состава раствора неф тепродуктов или основного  раствора в зависимости от  

диапазона и зм еряем ы х массовых концентраций неф тепродуктов 

(у глев од ор од ов ) в п р обе .

О бразец  д ля  контроля гамильтоновским шприцем вносят в 

сорбционную  тр уб к у , подготовленную  по 9.2.7. Затем через сорбц и онн ую  

трубку, пропускаю т четы рёххлористый углерод . Раствор собираю т в к о лб у  

с притёртой пр обкой . О бъём  четы рёххлористого углерода  в зависимости о т  

диапазона изм ерений  приведён в таблице 2.
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13.3.2 Расхож дение м еж ду единичны ми результатами изм ерений, 

полученными в одной  лаборатори и  в разных условиях, не д олж н о  

превышать предела внутрилабораторной  прецизионности

|х ,-х 2|
•100% < Л л , (6)

(X ,  + Х 2)/ 2

где Х| и Х 2 -  результаты  измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов (у гл ев о д о р о д о в ), полученны е в у слов и я х  

внутрилабораторной прецизионности , мг/м3;

R ji -  предел  внутрилабораторной  прецизионности, % . Значения 

предела внутрилабораторной  прецизионности приведены  в таблице 4.

При вы полнении услов и я  (6 )  приемлем ы  оба  результата изм ерений.

13.3.3 При невы полнении  условия (6 )  эксперимент повторяю т. П ри 

повторном невы полнении услови я  (6 ) выясняют и устраняю т причины , 

приводящие к невы полнению  услов и я  (6 ).

Таблица 4 -  Диапазон изм ерений, значения предела внутрилабораторной  

прецизионности при дов ер и тельн ой  вероятности Р  =  0,95

Диапазон измерений, 
мг/м3

П р ед ел  внутрилабораторной прецизионности  

(относительное значение допускаемого расхождения 
между двумя единичными результатами измерений, 

полученными в одной лаборатории), , %

от 1 до  5 включ. 28

св. 5 д о  50 включ. 18

св. 50 д о  500 включ. 12

13 .4  П р о в е р к а  п р и е м л е м о с т и  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й , 

п о л у ч а е м ы х  в у с л о в и я х  в о с п р о и з в о д и м о с т и

13.4.1 П роверку при ем лем ости  результатов измерений, п олучаем ы х  

в условиях воспроизводим ости , проводят по результатам  измерений 

массовой концентрации неф тепродуктов  (у глев одор од ов ) в образцах для  

контроля.

О бразцы  для  контроля  готовят на основе стандартны х образцов  

состава раствора неф тепродуктов  или  основного раствора в зависим ости  о т  

диапазона измеряемых м ассовы х концентраций неф тепродуктов 

(углеводородов ) в пробе.

О бразец  для  контроля  гамильтоновским  ш прицем вносят в 

сорбционную  трубку, п од готов лен н ую  по 9.2.7. Затем через сорбц и он н ую  

трубку, пропускаю т четы рёххлори сты й  углерод. Раствор соби раю т в к о лб у  

с притёртой пробкой. О бъём  четы рёххлористого  углерода  в зависим ости  от 

диапазона измерений приведён в табли ц е 2.
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13.4.2 Расхож дение между единичными результатами измерений, 
полученными в двух  лабораториях, не долж но превышать предела 
воспроизводимости

X . - X J
•100% <  R , (7 )

(X ,  + Х 2)/2

где X ] и Х 2 -  результаты измерений массовой концентрации 
нефтепродуктов (углеводородов), полученны е в условиях  
воспроизводимости, мг/м3;

R  — предел  воспроизводимости, %. Значения предела 
воспроизводимости приведены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Д иапазон измерений, значения предела воспроизводимости 
при вероятности Р  =  0,95

Диапазон измерений, 
мг/м3

Предел воспроизводимости 
(относительное значение допускаемого расхождения 
между двумя единичными результатами измерений, 

полученными в разных лабораториях), R , %
от 1 до 5 включ. 33
св. 5 до 50 включ. 22

св. 50 до 500 вклю ч. 14

При вы полнении условия (7 ) приемлемы оба результата измерений. 
При превыш ении предела воспроизводимости м огут  бы ть 

использованы м етоды  проверки приемлемости результатов измерений 

согласно разделу 5 Г О С Т  Р И С О  5725-6.

13.5 А л г о р и т м  о п е р а т и в н о го  к о н т р о л я  п р о ц е д у р ы  
и зм е р е н и й  с и с п о л ь з о в а н и е м  о б р а зц о в  д л я  к о н т р о л я

Оперативный контроль процедуры измерений осущ ествляется с 

использованием Г С О  7822-2000 (Н П -С и б ) состава нефтепродуктов 

(углеводородов).
Образцы для  контроля готовят на основе стандартных образцов 

состава раствора нефтепродуктов или основного раствора в зависимости от  

диапазона изм еряем ы х массовых концентраций нефтепродуктов

(углеводородов ) в пробе.

Образец для  контроля гамильтоновским шприцем вносят в 
сорбционную  трубку, подготовленную  по 9.2.7. Затем через сорбционную  

трубку, пропускаю т четырёххлористый углерод. Раствор собирают в к олбу  

с притёртой пробкой. О бъём  четырёххлористого углерода в зависимости от 

диапазона измерений приведён в таблице 2.

Анализ образца для контроля проводят в соответствии с прописью  

методики измерений. М ассовую концентрацию нефтепродуктов

(углеводородов) в образце для контроля измеряют на концентратомере в 

соответствии с 10.2.
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13.5.1 Оперативный контроль процедуры  вы полнен ия  измерений 

проводят путём сравнения результата отдельно  взятой контрольной  

процедуры К *  с нормативом  контроля точности  К.

13.5.2 Результат контрольной  процедуры  К к рассчиты ваю т по
формуле

К к  =  | X i  -  С  j , (8 )

где Х { -  р езультат кон трольного  изм ерения м ассовой 

концентрации опр еделяем ого  компонента в образце д ля  контроля , 1мг/м3;

С  -  аттестованное значение образца д ля  контроля , мг/м3.

Н орматив контроля К  рассчиты ваю т по ф орм уле

К = Д'Л, (9)
где А 'л  -  значение характеристики погреш ности  результатов  

измерений, установленное в лаборатории при реализации методики, 

соответствую щ ее аттестованном у значению  образца д ля  кон троля  без учёта 
процедуры  отбора пробы , мг/м3.

Значение характеристики погреш ности  рассчиты ваю т по ф орм уле

А'л = 0,01*5 V C , (10)
где 5 'л — отн осительное  значение характеристики погреш ности  

результатов  измерений, установленное в лаборатории  при  реализации 

методики, % .

Качество контрольной  процедуры  признаю т удов летвори тельн ы м  

при вы полнении условия

К к < К .  ( И )

П ри невы полнении условия  (1 1 ) эксперим ент повторяю т. П ри 

повторном  невы полнении условия (1 1 ) выясняют причины , приводящ ие к 

неудовлетворительны м  результатам.

П р и м е ч а н и е  -  Допустимо характеристику погрешности результатов 
измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе 
выражения (13), с последующим уточнением по мере накопления информации в 
процессе контроля стабильности результатов измерений.

5 'л =  0 ,84-5 ', (1 2 )

где б" -  характеристика погрешности без учета процедуры отбора пробы,
%, определяется по формуле

s ’ =  л/s2 - © о т б  . 0 3 )

где © отб -  погрешность используемого средства отбора пробы. Значения 

5 приведены в таблице 1.

13.5.3 П ериодичность  оперативного к он троля  процедуры

измерениГэ, а также реализуем ы е процедуры  контроля  стабильности  

результатов вы полняем ы х измерений реглам ен ти рую т в докум ентах 

лаборатории.
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ф е д е р а л ь н о е  а г е н т с т в о

П О  Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю  И  М Е Т Р О Л О Г И И  
(Рос ста н д а р т )

Ф ед еральное  госуд а рстве н но е  у н и та р н о е  п р е д п р и я ти е  
« У р а л ь ски й  н а уч н о -и ссл е д о в а те л ь ски й  и н с т и т у т  м е тр о л о ги и »

(Ф Г У П  «У Н И И М » )
Г о суд ар ствен н ы й  н а у ч н ы й  м е т р о л о ги ч е с ки й  и н с т и т у т

ВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений

№  222.0568/01.00258/2012
М етодика  изм ерений м ассовой  к о н ц ен тр а ц и и  у гл е в о д о р о д о в  (с у м м а р н о ) в_________________

наименование методики, включая наименование измеряемой величины, и, при необходимости,
атмосф ерном  воздухе, воздухе р абоч ей  з о н ы , п р о м ы ш ле н н ы х  в ы б р о са х  м етодом __________

объекта измерений, дополнителных параметров и  реализуемый способ измерений 
И К -сп ек тр оф отом етр н и  с п р и м ен ен и ем  к о н и ен т р а то м ер о в  сер и и  К Н ,

предназначенная для измерения состава атм осф ерного воздуха, воздуха рабочей зоны.
область использования

промыш ленных выбросов.

разработанная О О О  "П Э П  "С И Б Э К О П Р И Б О Р ". 630058. г. Н овосибирск , ул. Русская, д, 41,
наименование и адрес организации (предприятия), разработавшей методику

и содерж ащ аяся в м етодических реком ендациях М Р  СЭП-09-11 "М етод и к а  измерений
обозначение и наименование документа, содержащего методику, год утверждения, число страниц

массовой концентрации у глев од ор од ов  (сум м ар н о ) в атмосф ерном  воздухе, воздухе 

рабочей зоны, промы ш ленны х вы бросах м етодом  И К -спектроф отом етрии  с  применением 

кониентратомеров серии К Н ". 2012 г., на 21 листе.

Методика аттестована в соответствии с Ф З  №  102 "О б  обеспечении  единства измерений” 

и Г О С Т  Р 8.563-2009.

Аттестация осущ ествлена по результатам  м етрологической  экспертизы  материалов по_______
теоретических и (или) экспериментальных исследований^

разработке методики измерений и эксперим ентальны х исследовании.

В результате аттестации м етодики изм ерений установлено, что, методика, измерении—  
нормативно-правовой документ в области об<хнечеш1Я едашсгва ю м е р е н ^ (п р и  наличии) и  ГОСТ Р 8.563 

соответствует требованиям, предъявляем ы м  Г О С Т  Р 8.563-2009.

Показатели точности изм ерений приведены  в прилож ении на 1 л .

Зам, директора  по н ауч н ой  р а б о те  

З ав ,лабор атор и ей  f

Д ата  вы дачи

Реком ендуем ы й  срок п ер есм о тр а  

методики изм ерений:

С .В .М е д в е д е в с к ш  

U iD  а нев а

\  -.Длж « V

Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
Тел.: (343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39. E-mail: umim@Mniim.ru %//А gai еез

fe i.g  &Р

http://www.mosexp.ru
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к свидетельству № 222.0568/01.00258/2011 об аттестации
рЕПС^Н»Ш ЬЙПМ р

методики измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном 
воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии 

с применением концентратомеров серии КН 
на 1 листе

Значения показателя точности измерений приведены в таблице 1, нормативы для процедур 
обеспечения достоверности измерений приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а !  -Диапазоны измерений, значения показателя точности при вероятности Pg0.95
Диапазон измерений, 

мг/м3
Показатель точности (границы 

относительной погрешности), ±5. %

от 1 до 5 включ. 25
св. 5 до 50 включ. 20

св. 50 до 500 включ. 14

Т а б л и ц а 2 -  Нормативы для п oouenvo обеспечения постовеоностги измерений
Наименование операции Контролируемая (проверяемая) 

хапактеристика
Норматив при доверительной 

вероятности Р=0.95
1 Контроль процедуры 
измерений

Модуль отклонения результата 
измерений массовой 
концентрации углеводородов 
(суммарно) в образце для 
контроля от заданного значения

К, мг/дмл

л. 13.5 методики измерений

2 Проверка стабильности 
градуировочной характеристики

Модуль отклонения результата 
измерений массовой 
концентрации углеводородов 
(суммарно) в образце для 
градуировки от заданного 
значения

К*, мг/дм-*

п. 9.5 методики измерений

3 Проверка приемлемости 
результатов измерений массовой 
концентрации углеводородов 
(суммарно) в образце для 
контроля, полученных в условиях 
повторяемости

Модуль разности двух 
результатов измерений, 
отнесенный к среднему 
арифметическому

Г.%
табл.З

п. 13.2 методики измерений

4 Проверка приемлемости 
результатов измерений массовой 
концентрации углеводородов 
(суммарно) в образце для 
контроля, полученных в разных 
лабораториях

Модуль разности двух 
результатов измерений, 
отнесенный к среднему 
арифметическому

w %
табл.5

п. 13.4 методики измерений

С.н.с. ФГУП «УНИИМ», эксперт метролог 0,Б. Пономарева

Дата выдачи: 29.03.2012г.

'Результаты  измерений, полученны е двумя лабораториями для используемого образца для контроля будут 
различаться с превыш ением предела воспроизводимости (R) в среднем не чаще одного раза па 20 случаев при 
нормальном и правильном использовании методики измерений. Это проверено по экспериментальным данным, 
полученным е пяти лабораториях, при разработке данной методики.
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