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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на писчую бумагу, пред
назначенную для изготовления бумаги потребительских форматов, 
почтовой бумаги, бланков, форм унифицированных систем доку
ментации и бумажно-беловых изделий.

Настоящий стандарт устанавливает требования к писчей бу-

Издание официальное 
Е

Перепечатка воспрещена

356

*  Переиздание с Изменениями № 2, 3, утвержденными 
в сентябре 1978 г., ноябре 1982 г. (ИУС 10— 78, 2— 83).



ГОСТ 18510—73

маге, изготовляемой для нужд народного хозяйства и для постав
ки на экспорт.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 505—66.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна выпускаться следующих номеров и марок:
№ 0 марок А и Б;
№  1;
№  2.
1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах и листах следую

щих размеров:
а) для изделии, выпускаемых в форматах ряда А по ГОСТ 

9327—60 с предварительной обрезкой:
в рулонах шириной 430, 610, 860 и 1220 мм;
в листах размером 430 X 610, 610 x  860 и 860X1220 мм.
На действующих бумагоделательных машинах, не соответст

вующих данным форматам, допускается до замены указанных ма
шин выпускать бумагу в рулонах шириной 420, 450, 600, 620, 64Q, 
700, 840, 900 и 1280 мм и листах размером 600X840 и 700X840 мм;

б) для изделий, выпускаемых в форматах ряда А по ГОСТ 
9327—60 без предварительной обрезки:

рулоны шириной 420, 594, 841 и 1189 мм;
листы размером 420x594, 594X841 и 841X1189 мм.
Предельные отклонения по размерам бумаги не должны пре

вышать ± 2  мм; косина листовой бумаги не должна превышать 
2 мм.

1.3. Диаметр рулонов должен быть 600—900 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
1.4. По заказу внешнеторговых объединений допускается вы

пуск бумаги других размеров.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Бумага должна изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическим регламентам, 
утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
2.1. Показатели качества писчей бумаги первого сорта должны 

соответствовать нормам, указанным в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. Допускается вырабатывать бумагу с водяными знаками.
2.3. Просвет бумаги должен быть равномерным.
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ГОСТ 18510—73

2.4. Намотка рулонов должна быть равномерной, обрез кро
мок — ровным и чистым.

2.5. Разнооттеночность бумаги в одной партии не допускается.
2.6. В листовой бумаге не допускаются: складки, морщины,

матовые залощенные полосы, пятна и отверстия, видимые невоо
руженным глазом, надрывы и отверстия, видимые невооружен
ным глазом.

Малозаметные складки и морщины, залощенные и матовые 
полосы, пятна, которые не могут быть обнаружены в процессе пе
ремотки, допускаются в рулонной бумаге, если показатель этих 
внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5—68, 
не превышает:

для бумаги № 0 и 1 — 1 %;
для бумаги № 2 — 1,5%.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.7. Число склеек в рулоне бумаги № 0 не должно превышать

Норма для бумаги
П ре
д ел ьК* 0 Ко 1 № 2 М етод

Наименование показателя ное испы та
откло ния

А Б нение

1. Состав по волокну, % : По ГОСТ 
7500—85

полумассы хлопковой беле
ной (из линта), не менее 25 25 _ ___ —

целлюлозы беленой сульфит
ной хвойной марок A-I, А-П 
по ГОСТ 3914—74, не более 75 75

целлюлозы беленой сульфит
ной хвойной марок А-П, Б-1 
по ГОСТ 3914—74, не менее 100 50

древесной массы марки Б 
по ГОСТ 10014—73, не более 50 —

По ГОСТ2. Масса бумаги площадью
+ 2,51 м2, г __. 45 — 13199—67

_ 63 63 ±4
65 — — ±3
— 70 —

±480 — 80 —

3. Разрывная длина (в сред
нем по двум направлениям),

2400 По ГОСТм, не менее 3200 3100 2700
13525.1—79

4. Проклейка, мм, не менее 1,50 1,25 1,25 1,25 — По ГОСТ 
8049—62

5. Гладкость (по стороне с
90— По ГОСТменьшим значением) с 100— 100— 100-250 —

250 250 200 .12795—78
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г о с т  m i o —п

Н орма д л я  бум аги
П р е 
д е л ь 

Н аим ен овани е  п о к азател я
№ 0 № I Х* 2

М етодное
о т к л о  и сп ы тани я

А Б нение

Разность показателей глад
кости между верхней и сеточ
ной сторонами по отношению 
к лицевой, %, не более 

6. Зольность, %, не менее
20 20 20 20 —

6 б 7 7 '— По ГОСТ 
7629—77

7. Белизна (в среднем по 
верхней и сеточной сторо
нам), %, не менее; По ГОСТ 

7690—76
без оптического отбеливателя — — 77;79* G4 —

с оптическим отбеливателем 
Разность показателей белиз

84 84 83 — —

ны между верхней и сеточной 
сторонами, %, не более:

3,5с оптическим отбеливателем 
8. Сорность — число соринок

3,5 3,5 —* —

на 1 м2 площадью свыше 0,1 
до 0,5 мм2 включительно, не
более 100 100 125;100* 200 По ГОСТ 

13525.4—68

Соринки площадью свыше
0,5 мм2 Не допускаются

9. Влажность, % 6 6 6 6 ± 1 , 5 По ГОСТ 
13525.19—71

* Для продукции с государственным Знаком качества.
трех; бумаги № 1 и 2 — четырех; бумаги № 1 с государственным 
Знаком качества — трех.

(И зм е н е н н а я  р ед а к ц и я , И зм . №  2 ) .
2.8. Места склеек должны отмечаться цветными сигналами, ви

димыми с торца рулона.
2.9. Концы полотна бумаги должны быть склеены равномерным 

тонким слоем прочного нерастекающегося клея или гуммирован
ной лентой, причем смежные слои бумаги не должны склеивать
ся. Расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны не 
должно превышать 10 мм.

Допускается производить склейку бумаги склеивающей двух
сторонней лентой шириной 15—40 мм.

(И зм е н е н н а я  р ед а к ц и я , И зм . №  3 ) .
2.10. Бумага № 0 марки Б, № 1 и 2 переводится во второй 

сорт при следующих отступлениях от норм, указанных в таблице:
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увеличении предельны х отклон ен и й  по м ассе  1 м2 не более, 
чем н а ± 7 % ;

сниж ении разры вной  длины  н е б о лее  чем н а 10% ;
сниж ении зольности не более чем н а 1 % ;
П р и м е ч а н и я :
1. В композиции бумаги допускается использование других видов беленой 

целлюлозы при условии сохранения всех технических требований настоящего 
стандарта.

2. По согласованию с потребителем допускается выпускать бумагу № 1 
массой 1 м2 45 г машинной гладкости, за исключением бумаги с государствен
ным Знаком качества.

3. По заказу потребителя допускается выпускать бумагу № 0 марки А пале
вого цвета.

4. Для бумаги № 1 должны применяться каолин марки КН-84 по ГОСТ 
19285—73 и глинозем очищенный по ГОСТ 12966—85.

снижении белизны не более чем на 5%;
увеличении сортности не более чем на 20%;
наличии разнооттеночное™, но не более двух оттенков в од

ной кипе или рулоне;
увеличении числа склеек в рулоне до шести.
В рулоне или кипе второго сорта допускается не более трех 

перечисленных выше отклонений.
Количество бумаги второго сорта в партии не должно превы

шать 3%.
(И зм ен ен н ая  р едакци я, И зм . №  2, 3 ) .

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии, объем выборок — по ГОСТ 8047— 78.
(И зм ен ен н ая  р ед акц и я , И зм . №  3 ) .
3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых от 
той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

3.3. Разность показателей гладкости между верхней и сеточ
ной сторонами по отношению к верхней, изготовитель должен  
проверять периодически, но не реже одного раза в три месяца, а 
также по требованию потребителя.

(В веден  дополнительно, И зм . №  3 ).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям по 
ГОСТ 8047—78.

(И зм ен ен н ая  р ед акц и я , И зм . №  3 ) .
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4.2. Методы испытаний по п. 2.1 настоящего стандарта.
4.3. Кондиционирование образцов бумаги производят по ГОСТ 

13523—78 при температуре (23±2)°С  и относительной влажности 
воздуха (5 0 ± 2 )% . Продолжительность кондиционирования перед 
испытанием должна быть не менее 2 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка бумаги — по ГОСТ 1641—75.
По соглашению с потребителем допускается мягкая упаковка 

бумаги в кипы, обеспечивающая сохранность бумаги.
5.2. Бумага должна храниться в закрытых складах, защищен

ной от атмосферных осадков и почвенной влаги.
5.3. Бумага должна транспортироваться в крытых транспорт

ных средствах, очищенных от ранее перевозимых грузов транс
портом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.4. Сбрасывать рулоны и кипы в складах и при транспортиро

вании не допускается.
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