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Выпуск 3-5 содершгс лазы, лх, гляделки, предназначенные для доступа в (клюва (лазы;, печи (лшс) и визуального наблюдения за процессами в печи (гляделки). Крепление лика и гляделок осуществляется болтани к обшивка каркаса печи, лазы заделываются в кладку.
Обозначение Наименование Обозначение Наименование
Й6692-01 Лаз в своде высокотемператур­ного борша H6695-0I Гляделка прямая
B6693-0I Лаз воеводе низнотемператур-
Б6694-01 ного борова Люк кантовальный H&696-0IH6697-0I Гляделка наклонная Гляделка плотная

Лаз в своде высокотемпературного борова и люк футеруются шамотом. Гляделки прямая и наклонная устанавливаются на печах и сушилах с обычной атмосферой, гляделка плотная устанавливается ва печах с контролируемой атмосферой.
В7В1 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ Е Н Т А Ц И И  

Выпуск 3-5. Лкки, лазы, гляделки. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату II, - 107 форматок.

В7£А АВТОР ПРОЙСГА Всесовэный научно-исследовательский и проектный институт Теплопроект. 129344, Москва, ул.Коминтерна,7, кори.2.
В7ВА УТБНЗДЕВИЕ Утвермдевы и введены в действие Игамонтахспецстроем СССР.протокол от 30.06.1981 г. Срок действия серин внп.3-5 1965 год.
В7КА ПОСТАВЩИК ВВИПИТеплопроект. 129344, Москва, ул.Коминтерна,7, корп.2
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http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852902.htm

